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Trykt: 01-04-2015

Emperor™ Mediumweight ME104 ME107

KEMISK BESKYTTELSE OG VÆSKETÆTHED NATURGUMMI NEDDYPNING

MODEL #

ME104 Naturgum
milatex

BELÆGNING FORMATE
RIALE GREBDESIGN MANCHET-

MODELLER FARVE AQL UPUD
RET EN-STR. LÆNGDE

MM
TYKKELSE
MM PAKNING

Uvelouriseret Glat
overflade

Rullet
manchet Sort 0.65 Ja 7.5, 8.5, 9.5,

10.5 432 1.20

1 par i en
pose, 12
poser i en
karton

ME107 Naturgum
milatex Uvelouriseret Glat

overflade
Rullet
manchet Sort 0.65 Ja 7.5, 8.5, 9.5,

10.5 610 1.20

1 par i en
pose, 12
poser i en
karton

BESKRIVELSE

• Høj bestandighed over for vandbaserede kemikalier.
• God fleksibilitet og elasticitet forhindrer rifter. 
• Klorineret for at hærde og rense handskens overflade

Svær kemisk beskyttelse
PRIMÆRE INDUSTRIER

IDEELLE ANVENDELSER

• Landbrug
• Kemikalieforarbejdning og -produktion
• Rengøring
• Håndtering af tunge emner: hvor der også kræves fingerføling
• Vedligeholdelse af fabriksanlæg og tungt udstyr

KATEGORI III
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GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003
(MINUTTER)

Handske :
Emperor Mediumweight ME104 ME104

GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003 (MINUTTER)

0 1 2 3 4 5 6

< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480

Kan ikke anbefales Stænkbeskyttelse Middel beskyttelse Høj beskyttelse

De oplysninger, der gives i tabellen ovenfor, er baseret på resultater af laboratorietester, der er udført på selve
handsken, eller på ekstrapoleringer fra resultater af laboratorietester. Disse tester blev gennemført med
standardtestmetoder, som ikke nødvendigvis afspejler de faktiske forhold under brug. Da Ansell ikke har noget
detaljeret kendskab til eller nogen kontrol med forholdene under brugen, kan disse oplysninger kun opfattes som
vejledende. Ansell hæfter ikke herfor.

Acetone

Kemikalie Breakthrough
Time

Beskyttelsesin-
deks CAS-nummer Testinstitut EN-std.

41 2 67-64-1 Satra 374-3:2003

Acetonitril 70 3 75-05-8 Satra 374-3:2003

Methylalkohol 111 3 67-56-1 Satra 374-3:2003

Natriumhydroxid, 40% > 480 6 1310-73-2 Satra 374-3:2003

Svovlsyre, 96% 153 4 7664-93-9 Satra 374-3:2003


