
Datablad 
Art. 821017 Thor Reflector 

Art. 821017 Reflector  

• Godkendelse: EN 166:2002/EN172:1994 

• Sølvspejl linse af polykarbonat 
• Polykarbonat stel 

• Med TPE  næse bro  
• Ridsefast belægning  

• Blød næse bro 
• Belægning på sidearme  

• God til skiftende lysforbehold. 
 
 

 

Forpakning / Størrelser  Godkendelser/ Symboler  

Forpakning:   

Pr. Enhed 12  stk. 

Pr. Karton: 300 stk.   

Størrelser:  

Kun en størrelse 
2777

EN 166 EN172

 



Opbevaring og rengøring  

Standard EN 166:2002 / EN 172:1994  
Produkt type: Model navn: UV2073/ 821017   
Test basis: 2016/425  DIN EN 166:2002:-04 
Test laboratorie: Satra 2777 
Linse mærkning: 5-1,7 WW 1 F CE 
Mærkning Stel  WW 166 F CE  

Optisk klasse 1 Materiale: Polykarbonat 

Stellet: Materiale: Polykarbonat med TPE Næse bro 

Test resultat EN 166:2002/EN 172:1994 

Opbevaring: 

Når produktet ikke er i brug, skal det opbevares tørt, køligt og ventileret undgå direkte sollys. 

Rengøring: 
Bør rengøres med et mildt rengøringsmiddel, 1% opløsning, og tørres med en blød 
klud Brug ikke slibende rengøringsmidler. Da det kan skade linsen 



 

Importør af produktet 

Boisen Safety A/S 

Ole Lippmanns Vej 1 

Dk- 2630 Tåstrup 

Tlf.: +45 39 65 21 33 

Email: Boisen@Boisensafety.dk 

Web: www.Boisensafety.dk 
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